
Thorakales Stentgraft-System
mit Low-Profile Einführsystem

Beständige Ergebnisse ohne Kompromisse



Sicher und langlebig mit bewährtem Design

Fixierung des proximalen 
Stentanteils:
- Gewährleistet eine präzise 	    	     	
  Stent graft-Positionierung

Weicher PET Innenmantel:
- Müheloses Einführen in den 
  Aortenbogen mit zusätzlichem Schutz  	
  durch Innenschleuse

Hauptkörer-Stent:
- Individuelle 
  Anpassungsfähigkeit dank   	
  variabler Stent-Platzierung
- Knickresistent

Weiche PET  
Innenschleuse:
- Hochflexibel, 
  unterstützt das einfache 	
  Platzieren in den 
  Aortenbogen

Low-Profile Doppelschleuse mit hydrophiler Beschichtung:
- 18F und 20F

Diverse Kombinationen der proximalen und distalen Komponenten:
- Optimale Behandlungsmöglichkeiten für Dissektionen

Proximale
Abdichtung:
- Innovatives Design des 
  proximalen Stents
- Mini-Feder verbessert die   	     	
  Wandanpassung  	     	   

Nitinol-Stent:
- Optimale Radialkraft
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26 22 200 HT2622-200-1500
28 24 200 HT2824-200-1500
30 26 200 HT3026-200-2000
32 28 200 HT3228-200-2000
34 30 200 HT3430-200-2000

 36  32  200  HT3632-200-2000
 38  34  200  HT3834-200-2000
 40  36  200  HT4036-200-2000

Proximaler
Graftdurchmesser (mm)

Distaler 
Graftdurchmesser 

Grafttatlänge
(mm)

Produktcode

26 22 160 HT2622-160-1500
28 24 160 HT2824-160-1500
30 26 160 HT3026-160-2000
32 28 160 HT3228-160-2000
34 30 160 HT3430-160-2000

 36  32  160  HT3632-160-2000
 38  34  160  HT3834-160-2000
 40  36  160  HT4036-160-2000
 42  38  160  HT4238-160-2000
 44  40  160  HT4440-160-2000

Beispiel: HT2828-080-1500
HT = Hercules-Thorakales-Stentgraft-System / D1 = 28mm proximaler Stentdurchmesser / D2 = 28mm distaler Stentdurchmesser
L1 	 = 80mm Transplantatlänge / 15 = Länge des proximalen bare Stents / 00 = kein bare Stent

Proximaler 
Stentdurchmesser (mm)

Distaler 
Stentdurchmesser (mm)

Stentlänge
(mm)

Produktcode

20 20 100 HT2020-100-1500
22 22 100 HT2222-100-1500
24 24 100 HT2424-100-1500
26 26 100 HT2626-100-1500
28 28 100 HT2828-100-1500

 30  30  100  HT3030-100-2000
 32  32  100  HT3232-100-2000
 34  34  100  HT3434-100-2000
 36  36  100  HT3636-100-2000
 38  38  100  HT3838-100-2000
 40  40  100  HT4040-100-2000
 42  42  100  HT4242-100-2000
44 44 100 HT4444-100-2000

28 20 200 HT2820-200-1500
30 22 200 HT3022-200-2000
32 24 200 HT3224-200-2000
34 26 200 HT3426-200-2000

 36  28  200  HT3628-200-2000
 38  30  200  HT3830-200-2000
 40  32  200  HT4032-200-2000

Beispiel: HT3430-160-2000
HT 	= Hercules-Thorakales-Stentgraft-System / D1= 34mm proximaler Stentdurchmesser / D2 = 30mm distaler Stentdurchmesser
L1 	 = 160mm Transplantatlänge / 20 = Länge des proximalen bare Stents / 00 = kein bare Stent / L2= 35mm gerade Stentlänge

Zylindrische Konfiguration

Konische Konfiguration

Produkt- und Bestellinformationen

26-44mm

22-40mm
Konische 

Konfiguration

20-44mm
Zylindrische 

Konfiguration


