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Erweiterte Einsatzmoglichkeiten durch
Ultra-Low Profile Design



Sicher und langlebig mit bewdhrtem Design

Tri-modular Design:
- Individuell anpassbare Konnektionsmoglichkeiten
- Geringere Lagerhaltung

Hydrophile Beschichtung:
- Atfraumatische Einfuhrung ist
gewdhrleistet

Ultra-Low Profile: 4
- 12F 14F und 16F

Doppelter proximaler Stent:

- Verbessert die Konformitat und proximale Abdichtung

Nahtfreies PET-Material:

- Langlebig durch
Multiflament-Gewebe

Spiralféormige lliakal-Kkomponente:
- Hochflexibel
- Verringertes Okklusionsrisiko

Lasergeschnittene Stent-Haken:
- Ermoglicht aktive Fixierung
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12 gut sichtbare Marker ermoéglichen das prazise Positionieren und eine hervorragende Visualisierung



Ultra-Low-Profile-Design: Erweitert die Moglichkeiten bei der
Behandlung herausfordernder Anatomien

Produki- und Bestellinformationen

Hauptkorper

Hauptkérper | CM22-100 | CM24-100 | CM26-100 | CM28-100 | CM30-100 | CM32-100 | CM34-100

Aussendurch-
messer (OD) L LS
Arbeitsldnge
des 550mm
Einfiihrsystems

L
100mm
80mm

Beispiel: CM22-100

CM = Hauptkérper

D1 = 22 mm proximaler Durchmesser des Hauptkorpers
L1 = 100 mm ipsilaterale Ldnge

lliakaler Schenkel

14mm 14mm

CL10-80 CL13-80 CL16-80 CL18-80 CL20-80 CL24-80

Einfliihrsystems

Beispiel: CL13-80
CL = lliakaler Schenkel

lliakaler CL10-100 | CL13-100 | CL16-100 | CL18-100 | CL20-100 | CL24-100 \/V\\/A\
Schenkel CL10-120 | CL13-120 | CL16-120 | CL18-120 | CL20-120 | CL24-120 m
CL10-140 | CL13-140 | CL16-140 | CL18-140 | CL20-140 | CL24-140 WA
e - s
Arbeitsldnge
des 610mm v

L3

D3 = 13 mm distaler Durchmesser
L3 = 80 mm Lénge
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Alle zitierten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber in den entsprechenden Landern. Diese Gerdte sollten nur verwendet werden, wenn sie von
einem approbierten Arzt verschrieben wurden. Indikatoren, Kontraindikationen, Warnhinweise, mégliche unerwinschte Ereignisse und Gebrauchsanwei-
sungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung und der Produktkennzeichnung, die jedem Gerat beiliegen. Der verkaufsférdernde Veririeb oder Verkauf

dieser Gerdte ist in Lindern verboten, in denen die Registrierungsbescheinigungen oder andere Lizenzen nicht erworben wurden. Diese Broschure ist
nicht zur Verwendung in den oben genannten Ladndern bestimmt. Diese Broschure wird nur bestimmten Personen zum Nachschlagen ausgehandigt und

soll nicht als Werbung verbreitet werden. Alle Informationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.
In den Vereinigten Staaten nicht zum Verkauf verfiigbar.
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